
Impiego facile ed intuitivo con configurazione rapida

Luminoso display Widescreen TFT a colori da 7” e 10”

Massima integrazione nelle soluzioni d'automazione di Mitsubishi Electric 

Semplicemente avanzati
la migliore visualizzazione per ogni esigenza

Informazioni prodotto

Ottimo rapporto costo/prestazioni 

EBG 264-IT

Terminali operatore grafici

GOT Simple
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Economico e valido!
Mitsubishi Electric completa la propria serie 
GOT HMI con la serie GOT Simple, contrasse-
gnata da un’ottimo rapporto costo/presta-
zioni. La serie GOT Simple è stata sviluppata 
allo scopo di ottimizzare le operazioni di 
comando e monitoraggio dei più svariati 
processi d'automazione.

I nuovi pannelli operatore offrono un ottimo 
livello di prestazioni e funzionalità estese 
rivolte ad una riduzione dei tempi di fermo 
impianto e al rapido ripristino in seguito 
a guasto per un sostanziale aumento della 
produttività. Focalizzandosi sul processo 
d'automazione e sulla risoluzione vantag-
giosa di tipici problemi di produzione, la 
serie GOT Simple fornisce molto più di una 
semplice visualizzazione di dati. I disposi-
tivi sono facili da usare, molto affidabili e di 
facile manutenzione.

Attualmente è possibile scegliere tra due 
differenti modelli: GS2107 con display  
Widescreen da 7" e GS2110 con display 
Widescreen da 10". Il display dei due modelli 
presenta una risoluzione WVGA da 800x480 
pixel, una retroilluminazione LED e una 
visualizzazione a 65536 colori. La memoria 
interna da 9 MB offre all'operatore lo spazio 
necessario alle proprie applicazioni.

I due GOT sono dotati di serie di porta Ether-
net, RS232 e RS422. Uno slot per schede SD 
e una porta USB prevista sul retro del dispo-
sitivo assicurano la flessibilità necessaria.

Ampie opzioni di 
collegamento
Per una semplice configurazione del 
sistema, ogni GOT Simple presenta un’am-
pia connettività con i prodotti d'automa-
zione di Mitsubishi Electric tra cui ad es. 
PLC, inverter o servoazionamenti. Grazie 
alla comunicazione Ethernet gli operatori 
possono accedere facilmente alle funzioni 
di programmazione e monitoraggio del 
GOT attraverso un PC, oppure collegare il 
GOT ad una rete di macchine. Le interfacce 
seriali RS232 e RS422 consentono il col-
legamento diretto, ad es. di lettori codici 
a barre o termostati. GOT Simple presenta 
inoltre la cosiddetta  modalità trasparente, 
che consente all'operatore di accedere al 
controllore, e così ad ogni dispositivo d'au-
tomazione di Mitsubishi Electric collegato.

Slot per schede 
SD integrato
Lo slot per schede SD integrato è compati-
bile con i modelli SDHC per grossi volumi 
di dati. Oltre che ai fini di back-up, la SD 
è anche molto utile nello scambio dati 
e nella manutenzione dei GOT Simple. I dati 
sono facilmente copiabili da un GOT all'altro, 
senza che ciò richieda ulteriori conoscenze 
specifiche. Una volta trasferiti i dati visualiz-
zati sullo schermo e tutti i principali dati di 
sistema sulla schema SD, è possibile mettere 
in funzione altri GOT Simple in modo imme-
diato, semplicemente inserendo la scheda 
SD nel nuovo dispositivo.

Economico, avanzato  
e facile fa usare

Soluzioni HMI semplici e versatili per tempi di fermo impianto minimi e risorse di sviluppo ridotte

Perfetta compatibilità con prodotti d'automazione
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Funzione di logging
I dati di più macchine collegate si possono 
storicizzare e gestire da un solo GOT Simple. 
E’ infatti possibile rilevare svariati tipi di dati 
proveniente da un qualsiasi canale di comu-
nicazione del GOT Simple e storicizzarli ad 
intervalli di tempo liberamente definiti. Si 
possono avere a disposizione informazioni 
inerenti allo stato della macchina, agli errori 
o ai dati di produzione ... ed è possibile ana-
lizzarli direttamente tramite trend storici 
dalle pagine del GOT Simple.

Funzione multicanale
Tutti i controllori GOT Simple prevedono 
la comunicazione Ethernet, RS232 e RS422 
in modalità multicanale. Con un solo GOT 
Simple è quindi possibile controllare due 
canali di comunicazione contemporanea-
mente. Con l'aiuto del soft ware GTWorks3 
di Mitsubishi Electric, è semplicissimo scam-
biare dati tra dispositivi connessi a due 
diversi canali di comunicazione del GOT 
Simple.

Funzione di trasparenza
Il GOT Simple, come tutta la gamma di 
pannelli operatore di Mitsubishi Electric, 
gestisce la funzione di trasparenza che per-
mette al programmatore di usare il GOT per 
accedere tramite lo specifico software di svi-
luppo ai dispositivi connessi al GOT stesso, 
come ad esempio PLC, inverter ... 

Gestione ricette
Il GOT è in grado di memorizzare i dati 
ricetta e trasferire tali dati ai controllori col-
legati. E’ altresì possibile ricaricare e memo-
rizzare i dati aggiornati dai controllori verso 
le ricette sul GOT.

Sicurezza
La funzione di autentificazione integrata 
offre all'operatore un maggiore controllo 
della sicurezza attraverso l'uso di una pas-
sword. L'assegnazione di livelli di accesso 
per comando e visualizzazione per ogni 
operatore del GOT aumentano la sicurezza 
e limitano eventuali errori di comando.

Facile creazione 
di schermate
Mitsubishi Electric offre con il software di 
design GT Works3 uno strumento efficace 
con una serie di funzioni utili tra cui l'uso 
opzionale di template predefiniti e pro-
getti esempio. In questo modo è possibile 
ridurre ulteriormente le risorse necessarie 
alla creazione di schermate. GT Works3 
offre anche un'ampia libreria di funzioni, 
oggetti e forme generali, cosa che facilita 
ulteriormente il lavoro. Una riduzione dei 
tempi di sviluppo significa un vantaggio 
in termini di efficienza e massimo ritorno 
dell'investimento.

Connettività con dispositivi vari

Semplice creazione di schermate con GT Works3

Visualizzazione di dati di logging direttamente su GOT 
Simple

Connessione Ethernet
Porta multicanale per 
connessione con appa-
recchiature varie RS422, RS232

Interfacce di comunicazione

Porta USB
Porta Mini-B compatta

Slot per schede SD
Compatibilità SDHC 
per grandi quantità 
di dati

EthernetEthernet

Connettività multicanale

GOT Simple

QCPU Serie FX3

RS422 
o  
RS232
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Filiali Europee Rappresentanti Europei

Dati tecnici Dimensioni
Modello GS2110-WTBD GS2107-WTBD

Display

Esecuzione Display TFT LCD a colori

Dimensioni (diagonale) 10" 7"

Max. risoluzione  pixel 800x480

Dimensione (LxH) mm 222x132,5 (formato orizzontale) 154x85,9 (formato orizzontale)

Numero caratteri Font standard 16 bit 50 caratteri x 30 righe 
(2 byte)(formato orizzontale)

Numero colori 65536

Retroilluminazione LED (non intercambiabile), spegnimento retroilluminazione e salvaschermo impostabile

Pannello 
di 
comando

Modello Pellicola di resistenza analogica

Dimensione tasti Min. 2x2 punti (per tasto)

Azionamento tasti 
contemporaneo Non possibile (possibile azionare solo 1 tasto)

Durata utile ca. 1 milione di azionamenti (pressione max. 0,98 N)

Memoria C-Drive
Memoria Flash interna (9 MB) per salvare dati progetto e sistema operativo

Durata utile (operazioni di scrittura) ca. 100.000

Inter-
facce 
integrate

RS422

1 canale, velocità di trasmissione: 115200/57600/38400/19200/9600/4800 bit/s
Connessione: D-Sub a 9 poli (presa);

Applicazione: per la comunicazione con un PLC
Resistenza terminale: 330 Ω fisso

RS232

1 canale, velocità di trasmissione: 115200/57600/38400/19200/9600/4800 bit/s
Connessione: D-Sub a 9 poli (presa);

Applicazione: per la comunicazione con un PLC e un lettore codici a barre, per il collegamento con 
un PC (lettura/scrittura di dati di progetto, funzione di trasparenza FA)

Ethernet

Metodo di trasmissione dati: 100BASE-TX, 10BASE-T, 1 canale,  
Connessione: RJ-45 (jack modulare)

Applicazione: per la comunicazione con sistemi di controllo, per il collegamento con un PC  
(lettura/scrittura di dati di progetto, funzione di trasparenza FA)

USB
USB (12 Mb/s), 1 canale, connessione: Mini-B;

Applicazione: per il collegamento con un PC (lettura/scrittura di dati di progetto, funzione di 
trasparenza FA)

Scheda SD 1 canale, schede di memoria supportate: SDHC, SD; 
Applicazione: lettura/scrittura di dati di progetto, memorizzazione di dati di progetto

Cicalio Tono semplice (impostazione di lungo/corto/OFF)

Protezione IP65F (solo lato frontale del controllare)

Dimensioni esterne 
(LxHxP) mm 272x214x56 206x155x50

Peso kg ca. 1,3 (senza graffe di montaggio) ca. 0,9 (senza graffe di montaggio)

Versione software compatibile A partire da versione 1.105K* (versione inglese)
* Richiede la precedente installazione di GS Installer
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 � GS2110-WTBD

 � GS2107-WTBD

Tutte le dimensioni in mm

Spessore quadro 
di comando:

Spessore quadro 
di comando:

1,6 mm - 4 mm

1,6 mm - 4 mm


