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Il PLC compatto più venduto al mondo 
più veloce, più performante, più flessibile
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La nuova generazione nella famiglia FX
iQ-F



PLC FX5U compatto

Performance 
straordinarie
Con l’introduzione del nuovo FX5U, primo 
PLC della serie iQ-F, Mitsubishi Electric ha 
ulteriormente migliorato il PLC più venduto 
a livello mondiale. Dall’inizio della vendita 
dell’FX, oltre 30 anni fa, Mitsubishi Electric 
ha venduto nel mondo oltre 13 milioni di 
unità.

Come primo PLC compatto sul mercato 
europeo, l’FX ha cambiato l’automazione, 
permettendo l’utilizzo di un PLC anche in 
applicazioni più piccole, economiche, che 
in passato potevano essere controllate solo 
mediante relè. Da oltre tre decenni in questo 
settore Mitsubishi Electric è leader a livello 
mondiale.

Ogni generazione di FX ha stabilito nuovi 
standard, e non solo nella classe dei control-
lori compatti. Continue innovazioni e perfe-
zionamenti hanno portato questi controllori 
compatti in un’altra dimensione con un’effi-
cienza, che in passato era dominio esclusivo 
di sistemi di controllo di maggiore dimen-
sione, ma che ora è fornita da un piccolo 
dispositivo. 

Con l’introduzione del nuovo FX5U 
Mitsubishi Electric ha dotato questi con-
trollori compatti di un ulteriore enorme 
aumento di potenza. La priorità è stata qui 
attribuita al rendimento di elaborazione, 
all’espandibilità, molteplicità di funzioni 
integrate, alle funzioni di posizionamento 
e motion. Allo stesso tempo l’utente ha il 
vantaggio della semplice programmabilità 
e del ridotto impegno di manutenzione, 
cosa che permette una drastica riduzione 
dei costi generali di esercizio. 

PLC compatto di 
classe superiore
L’FX5U conferisce all’FX un nuovo incre-
mento delle prestazioni e definisce nuovi 
standard per PLC compatti; permette agli 
utilizzatori lo sviluppo di sistemi di automa-
zione più complessi e impegnativi, nonché 
applicazioni di potenza superiore, senza 
dover ricorrere ad una famiglia di PLC più 
grande e più costosa. Allo stesso tempo la 
programmazione con lo stesso software 
GX Works, utilizzato anche per gli altri con-
trollori della Mitsubishi Electric, consente la 
flessibilità e la scalabilità necessaria.

Sviluppato per aumentare la 
produzione e ridurre i costi

Prodotti ottimizzati per una maggiore produttività con ridotto impegno di engineering

Interfaccia Ethernet integrata



PLC FX5U compatto

Compatto e 
performante
Con le sue dimensioni compatte e l’insu-
perabile rapporto costo/prestazioni, l’FX5U 
offre possibilità di innovare e migliorare le 
proprie applicazioni ottenendo prestazioni 
finora impensabili con un PLC compatto. 
FX5U è lo strumento per realizzare le tue 
idee.

I vantaggi:
 � Elevata velocità di elaborazione

Con una velocità più che raddoppiata 
rispetto all’FX3, un quinto del tempo di 
risposta e la velocità 150 volte superiore del 
bus di espansione, l’FX5U fornisce le perfor-
mance necessarie per svariate applicazioni 
con cicli rapidi. 

 � Elaborazione di valori analogici e 
controllo PID

Con due ingressi analogici, un’uscita ana-
logica come standard e maggiore potenza 
nel controllo PID, con l’FX5U gli utilizzatori 
dispongono di uno strumento per imple-
mentare funzioni avanzate senza necessità 
di hardware supplementare.

 � Migliorata capacità di comunicazione

L’FX5U offre molte possibilità di collega-
mento ad un gran numero di componenti 
di automazione, compresi servoamplifica-
tori e inverter Mitsubishi Electric, sistemi di 
visione Cognex, nonché le maggiori reti di 
comunicazione. L’FX5U si avvale a tal fine 
di una serie di tool integrati nel software 
di sviluppo.

 � Interfaccia Ethernet integrata

Attraverso la comunicazione Ethernet inte-
grata di serie gli utenti possono configurare 
rapidamente e con semplicità lo scambio 
di informazioni con altri dispositivi colle-
gati o con sistemi supervisione, collegarsi 
da remoto o utilizzare la funzione SNTP 
(sincronizzazione oraria attraverso un time 
server tramite una rete).

A seconda delle necessità, possono essere aggiunti 
diversi moduli.

 � Posizionamento

L’FX5U si avvale del nuovo modulo  Simple 
Motion di Mitsubishi Electric. Questo 
modulo funzione speciale è in grado di 
eseguire un motion control avanzato fino 
a quattro assi con funzioni di interpolazione 
lineare e circolare, controllo di posizione, 
controllo sincrono, inseguimento asse 
esterno e camme elettroniche.

 � Controllo sincrono avanzato

Il nuovo modulo Simple Motion consente 
un controllo avanzato del sincronismo 
tramite la gestione di numerosi profili di 
camma elettronica. La sincronizzazione è 
resa possibile dal bus motion in fibra ottica 
SSCNETIII/H.

 � Creazione automatica di dati di 
camma

Mediante la definizione di pochi parame-
tri, come ad es. la lunghezza del formato, 
l’ampiezza di sincronizzazione, la dimen-
sione dell’asse del coltello rotativo, possono 
essere generati automaticamente i dati 
della camma.

 � Funzione rilevamento tacche

La funzione di rilevamento tacca, tipica 
nella applicazioni packaging, consente la 
lettura della posizione di taglio o saldatura 
e la relativa compensazione della posizione 
dell’asse di taglio.

 � Semplice diagnostica

L’FX5U dispone di numerose funzioni per la 
diagnostica di errori, che accelerano l’indi-
viduazione del problema, aumenta la pro-
duttività del sistema e riducono le esigenze 
di manutenzione. Potenti funzioni per l’a-
nalisi degli di errori nel programma sono 
già integrate unite a funzioni diagnostiche 
avanzate. La semplicità di manutenzione è 
agevolata dalla migliore diagnostica, inclusa 
lo storico allarmi, l’hardware monitoring, 
la scheda SD per la memorizzazione e il 
monitoraggio dati, l’identificazione auto-
matica del sistema e numerose funzioni di 
debugging.

 � Security

Per la protezione della proprietà intellet-
tuale l’FX5U dispone di numerose funzione 
di sicurezza, come ad es. l’accesso al pro-
gramma basato su chiavi di codifica e il 
salvataggio del programma su scheda SD 
con password per la protezione contro la 
copia illegale. 

 � Retrocompatibilità

Gli esistenti moduli di espansione FX3 pos-
sono essere collegati all’FX5U tramite adat-
tatori di bus ed i programmi per la serie FX3 
possono essere utilizzati anche per l’FX5U. 

Esempio di un’applicazione Simple Motion

P+ P+ P+

Serie FX5U

Inverter

RS485

FX5U-40SSC-S

1 asse

2 assiSerie MR-JE/J4 3 assi
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Filiali Europee Rappresentanti Europei

Dati tecnici
Tipo FX5U-32M FX5U-64M FX5U-80M

Campo I/O (ingressi:uscite) 32 (1:1) 64 (1:1) 80 (1:1)
Massimo numero di I/O (rete compresa) 256 (512)
Ingombri (LxAxP): 150x90x83 220x90x83 285x90x83

Potenza CPU
LD X0 34 ns

MOV D0 D1 34 ns

Spazio memoria

Programma 64 Kstep

Commenti 2 MB

Memoria dati/label 120 KB

Tensione di alimentazione 85–264 V AC

Tipo di uscita Relè, transistor

Fu
nz

ion
i in

te
gr

at
e

Contatori veloci
Contatori monofase 6 contatori (200 kHz)

2 contatori (10 kHz) 8 contatori (200 kHz)

Contatori bifase 3 contatori (200 kHz)
5 contatori (10 kHz)

4 contatori (200 kHz)
4 contatori (10 kHz)

Uscita impulsi 200 kHz, 4 assi (open collector)
interpolazione lineare semplice (solo con uscite a transistor)

Slot per scheda di memoria Compatibile con SDHC

Interfacce di comunicazione Ethernet, RS485 (1 canale)

Analogiche
Ingresso (risoluzione) 2 canali (12 bit)

Uscita (risoluzione) 1 canale (12 bit)

Orologio integrato Conservazione dei dati mediante condensatore fino a 10 giorni (temperatura ambiente 25 °C) 

Alimentazione di servizio (V24 DC) 400 mA

Slot per adattatori di espansione 1 slot

Moduli ADP
Moduli di comunicazione 2

Moduli analogici 4


