
Numerose dotazioni integrate, come ad es. Ethernet, USB, interfaccia per videocamera, controllo 
per assi addizionali, I/O per la gestione dell’organo di presa e molto altro

Maggiore protezione e sicurezza grazie alla posa completamente interna dei cavi con isolatore  
passante fino all’estremità dell’albero

Fino a IP65 e grasso idoneo ad uso alimentare per la massima integrazione

Soluzioni intelligenti
per processi di lavorazione complessi

Serie RH-FH

Informazioni prodotto

Massima precisione e prestazioni elevate per un sensibile aumento della produttività grazie ai soli 
0,29 sec il ciclo dei 12” 

EBG 232-IT

Robot industriali



Serie MELFA RH-FH 

All’avanguardia 
sorprendente e flessibile 
Velocità di produzione elevate, un’efficace 
integrazione nei sistemi esistenti e ampie 
opzioni di interfacciamento sono per le 
aziende requisiti essenziali per un impianto 
di produzione moderno. Requisiti che i robot 
della serie RH-F di Mitsubishi Electric rie-
scono facilmente a soddisfare in modo ultra-
moderno, flessibile e straordinario.

I robot SCARA di Mitsubishi Electric rispon-
dono pertanto ai massimi requisiti in termini 
di precisione. Che si tratti di eseguire una 
rapida pallettizzazione, il riordinamento con 
la massima precisione o il montaggio di pezzi: 
gli innovativi robot MELFA di Mitsubishi  
Electric sono apprezzati per le molteplici pos-
sibilità e semplicità di gestione. Anche la serie 
RH-F conferma questo principio: già nella 
versione standard e senza acquistare moduli 
opzionali i robot SCARA sono ideali per un 
gran numero di applicazioni industriali. 

I più veloci della loro classe
Grazie ai nuovi motori sviluppati da Mitsubishi 
Electric, all’elevata rigidità del braccio e alla 
particolare tecnica di controllo, i robot della 
serie RH-F raggiungono le massime velocità 

nella loro classe. Tempi di soli 0,29 secondi per 
un ciclo dei 12“ assicurano così un aumento 
della produttività con grandi vantaggi ai fini 
di un esercizio continuo. 

Il sensibile aumento dell’angolo di movimento 
(J1± 170°) implica più flessibilità e maggiore 
semplicità nella progettazione del sistema. 
L’efficace accesso all’intera area di lavoro 
pressoché circolare, conta molti vantaggi: 
evitando movimenti superflui si riducono  
i tempi ciclo, mentre crescono i compiti che il 
robot è in grado di svolgere all’interno dell’a-
rea di lavoro.

Semplice integrazione 
nelle più svariate 
applicazioni
Che vogliate modernizzare il vostro impianto 
di produzione oppure realizzarlo per la pri-
ma volta, la serie RH-F offre già di serie 
nume rose dotazioni, disponibili invece in 
tanti altri prodotti concorrenti solo come 
opzioni a pagamento. Infatti, ogni modello 
della nuova serie RH-F è dotato di predispo-
sizione per le pinze pneumatiche, Ethernet, 
USB, funzioni di tracking, un’interfaccia per 
videocamera, I/O per gestione mani di presa 
ed il controllo di 8 assi addizionali. Sempre 
di serie: grasso H1 specifico per uso alimen-
tare – ideale anche nel settore Life scien-
ces. Per applicazioni in campo farmaceutico  
e della microelettronica è in più disponi-
bile una versione per ambienti sterili ai sensi 
delle normative ISO3.

Anche il modello base RH-3FH, che presenta 
dotazioni complete e con un carico utile al 
polso di 3 Kg consente di realizzare la maggior 
parte delle applicazioni. Il modello RH-6FH/ 
20FH movimenta carichi utili al polso fino  
a max. 20 Kg, ideale se si tratta di movimen-
tazioni ad altissime velocità. La protezione 
IP54, collaudata in campo industriale, pro-
tegge l’RH-6/12/20FH da polvere e getti d’ac-
qua. Se impiegato in ambienti particolar-
mente esposti a sporco o polvere, lo speciale 
involucro opzionale consente di aumentare 
con semplicità la classe di protezione fino  
a diventare IP65.

Più produttività  
ed efficienza

Velocità e una semplice integrazione consentono ampie possibilità di impiego.

I nuovi potenti controllori della serie RH-F



Serie MELFA RH-FH 

Versatile
La serie RH-F offre robot resistenti, affida bili  
e di alta qualità con un eccezionale rap-
porto prezzo/prestazioni. Adatti ad un ampio 
nu mero di applicazioni industriali, come ad 
esempio nei settori alimentare, del confe-
zionamento, dell’assemblaggio, automo-
tive e pallettizzazione. I robot MELFA RH-F si 
lasciano inoltre configurare in modo estre-
mamente semplice e completo per ris pondere 
alle più svariate esigenze ed app licazioni. 

Più sicurezza con  
i Robot iQ
Operando con più robot in un’unica isola di 
lavoro, la diretta ed immediata comunica-
zione tra le CPU Robot assicura un controllo 
cooperativo dei singoli robot. Un funziona-
mento multiplo diventa così altrettanto facile 
come il funzionamento di un singolo Robot.

I Robot iQ con CPU collegate direttamente 
tramite il Back Plane PLC riducono sensi-
bilmente le casistiche di collisioni. Infatti 
prima ancora che i robot possano subire una 
collisione in modalità JOG o automatica, la 
funzione anticollisione consente di arrestare 
i robot in tempo utile e di evitarne il dan-
neggiamento. Vengono così meno tempi  
e costi di lavoro per la riparazione dopo una 
collisione e lo sviluppo di complicate proce-
dure software di inizializzazione per evitare 
condizioni potenzialmente pericolose.

Programmazione 
all’avanguardia
Un ulteriore vantaggio è dato dalla rapida 
e semplice messa in funzione dei robot 
tramite PC. Il software RT ToolBox2, estre-
mamente intuitivo e potente, assicura una 
rapida e facile programmazione e simula-
zione di tutti i modelli di Robot Mitsubishi 
Electric.

In aggiunta l’interfaccia grafica del software 
di programmazione e simulazione RT Tool-
Box2 consente la rapida e semplice visualiz-
zazione di file CAD 3D, monitor variabili di 
programma, debug e simulazioni di intere 
celle di lavoro.

Simulazione CAD

Range di movimento e dimensioni

Dimensioni per modello A A1 A2 B C D E F G H J K L M

RH-6FH5520-S15 325 — — R550 R191 160 R244 172 R197 337 200 133 798 386

RH-12FH/20FH8535-S15 — 525 325 R850 R278 153° — 1080/1180 350/450 — — — — —

I dati indicati in tabella sono solo un estratto di tutti i dati riferiti alle lunghezze bracci standard.

Tutte le dimensioni in mm

Interfacce standard del controllore robot
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Filiali Europee Rappresentanti Europei

Dati tecnici
Robot RH-3FH 

5515
RH-6FH 
5520

RH-12FH 
8535

RH-20FH 
8535

Montaggio Montaggio a pavimento

Numero assi 4

Versione Braccio articolato orizzontale (SCARA)

Unità motrice Servomotore AC

Riconoscimento posizione Encoder assoluto

Lunghezza 
braccio

Braccio 1 mm 325 525

Braccio 2 mm 225 325

Raggio di lavoro  
(braccio 1 + braccio 2) mm 550 850

Max. velocità

Asse J1 gradi/s 420 400 250

Asse J2 gradi/s 720 670 450

Asse J3(Z) mm/s 1100 2400 2800 2400

Asse J4(q) gradi/s 3000 2500 2400 1700

Max. velocità interpolata  mm/s 8300 11350 11372

Tempo ciclo (con carico 2 kg) s 0,51 0,29 0,30

Forza di leva
Valore nominale kg 1 3 3 5

Max. kg 3 6 12 20

Ripetibilità

Direzione X, Y mm ±0,012 ±0,015

Asse J3(Z) mm ±0,010

Asse J4(q) deg ±0,004 ±0,005

Temperatura d’esercizio °C 0–40

Peso kg 32 37 69 75

Cablaggio TOOL

Settore mano: 8 ingressi/8 uscite
Cavo segnale seriale per I/O paralleli  

(2 porte e 2 porte per tensione di alimentazione)
LAN 100BASE-TX (RJ45)

Tubo pneumatico per attrezzi Primario: Ø6 x 2, secondario: Ø4 x 8

Protezione IP20 IP54 (IP65 opzionale)

Controllore robot compatibile * CR750-D/Q

*  Scegliere il controllore adatto all’applicazione. 
   CR750D: Strumento singolo, CR750-Q: Strumento per l’integrazione nella iQ Platform

Controllore robot CR750-Q CR750-D

Linguaggio di programmazione MELFA-BASIC V

Rilevamento della posizione Teaching, immissione dati manuale (MDI)

Ingressi/
Uscite 
esterni

Ingressi/Uscite in generale fino a 8192 fino a 256

Ingressi/Uscite speciali Ingressi/Uscite comuni 
con CPU multiprocessore definito dall’utente

Ingressi segnale stato pinza 8 ingressi

Arresto d’emergenza esterno 1 (ridondante)

Contatto di chiusura porta 1 (ridondante)

Interruttore di consenso 1 (ridondante)

I/O arresto d’emergenza assi 
addizionali 1 (ridondante)

Interfacce

RS422 1 (teaching box)

Ethernet 1 (teaching box)
1 (teaching box) 
1 (a libera disposizione) 
10BASE-T/100BASE-TX

USB 1 (porta USB per CPU PLC) 1 (porta Mini-B, ver. 2.0)

Asse addizionale N° 8 (SSCNETIII)

Encoder per tracking nastri 
trasportatori Q173DPX (opzionale) 2

Innesto d’espansione — 2

Alimenta-
zione 

Tensione in entrata Monofase 180 V - 253 V AC a

Consumo elettrico b kVA 2,0

Temperatura ambiente °C 0-40 (unità motrice)/
0–55 (CPU robot) 0–40

Dimensioni (LxAxP)  mm 430x425x174

Peso kg ca. 20

Involucro/Protezione Montaggio a pavimento/IP20
1 La variazione di tensione consentita non dovrebbe essere superiore al 10 %.
2 Senza corrente di entrata.


